%
CVL

IP BACKSTAGE

DESIGNED BY EMILIE CATHELINEAU

Elégance des formes, aux accents minimalistes et aux fini-
tions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection
d’appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiguement
concues pour la salle de bain.

Elegant shapes, minimalist accents and immaculate fini-
shes. Find the CVL spirit in a collection of aesthetic and
functional wall lights, specifically designed for bathrooms.
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Finitions
Finishes

Nuancier — Finish options

Laiton satiné
SB Satin brass

Laiton poli
PB Polished brass

@ Graphite satiné
SG Satin graphite

© Graphite poli

PG Polished graphite

Nickel satiné
SN Satin nickel

Nickel poli
PN Polished nickel

Cuivre satiné
SC Satin copper

Cuivre poli
PC Polished copper

Matériaux Laiton massif Verre triplex opale souffié bouche

Material Solid Brass Opal triplex mouth-blown glass

Source IP Backstage 4

Lamping LED intégrée 520 Im 3000°K bW Alimentation 24V intégrée Non variable en standard
Integrated LED 520 Im 3000°K 5W Int. power supply 24V incl. Standard version not dim.
IP Backstage 6
LED intégrée  7801Im 3000°K 7w Alimentation 24V intégrée Non variable en standard
Integrated LED 780 Im 3000°K 7w Int. power supply 24V incl. Standard version not dim.
IP Backstage 8
LED intégrée  1040Im  3000°K 9W Alimentation 24V intégrée Non variable en standard
Integrated LED 1040 Im  3000°K 9W Int. power supply 24V incl. Standard version not dim.
IP Backstage Corner 4
LED intégrée 520 Im 3000°K 5W Alimentation 24V intégrée Non variable en standard
Integrated LED 520 Im 3000°K 5W Int. power supply 24V incl. Standard version not dim.
IP Backstage Corner 6
LED intégrée  7801Im 3000°K 7w Alimentation 24V intégrée Non variable en standard
Integrated LED 780 Im 3000°K 7w Int. power supply 24V incl. Standard version not dim.
IP Backstage Corner 8
LED intégrée  1040Im  3000°K 9W Alimentation 24V intégrée Non variable en standard
Integrated LED 1040 Im  3000°K 9W Int. power supply 24V incl. Standard version not dim.

Norme P44 Classe Il

Standard P44 Class Il

Designer Emilie Cathelineau
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https://www.cvl-luminaires.fr/wp-content/uploads/2024/01/2024_cvl_nuancier_v3.pdf

IP Backstage Linear L8

IP Backstage Corner C8

92 mm
3.6”

943 mm - 37.1”

IP Backstage Linear L6

503 mm
19.8”

92 mm
3.6”

@63 mm
02.5"

IP Backstage Corner C6

92 mm
3.6”

723 mm - 28.5”

IP Backstage Linear L4

393 mm
15.5”

92 mm

63 mm
025"

IP Backstage Corner C4

92 mm
3.6”

503 mm -19.8”

US Version
fitted plate to cover outlet power box

283 mm
15"

@115 mm
p4.5”
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IP Backstage Corner C8 SG © AR Visual

IP Backstage Linear L4 SB

IP Backstage Linear L6 PN IP Backstage Linear L6 SG

IP BACKSTAGE Applique - Wall mounted lamp Emilie Cathelineau 2024



IP Backstage Corner C8 PB © Yannick Labrousse
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